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Czytnik CR20-E

Cena brutto 223,43 zł

Cena netto 181,65 zł

Opis produktu
Czytnik RFID do kart
Podstawa pobierania należności/zakupów

Funkcja
Seria CR20 to akcesoria przeznaczone do odczytu kart zbliżeniowych (CR20E/M) i zapisu  kart zbliżeniowych (CR20M/W) . Są
one podłączane do komputera PC poprzez gniazdo USB (Plug & play). Umożliwiają szybkie transakcje i posiadają wskaźniki
LED. CR20M/W obejmuje protokół komunikacyjny do programowania i jest kompatybilny z 32-bitowym systemem S.O.
Windows. CR20E i CR20M są kompatybilne z Windows S.O. i mają ten sam numer seryjny co urządzenia ZKTeco.

Specyfikacja
 Funkcja

Model CR20E CR20M CR20M/W
Zakres odczytu Do 5cm Do 3cm Do 3cm
Moc/Prąd USB 5V DC / maks. 80mA USB 5V DC / maks. 60mA USB 5V DC / maks. 102mA
Wskaźnik LED 2 kolorowe wskaźniki LED (czerwony i

zielony)
2 kolorowe wskaźniki LED (czerwony i
zielony)

2 kolorowe wskaźniki LED (czerwony i
zielony)

Samolot bezzałogowy Tak Tak Tak
Częstotliwość pracy 125KHz 13,56MHz 13,56MHz
Temperatura pracy -10º do +70º -10º do +70º 0º do +70º
Wilgotność robocza 10% do 90% (wilgotność względna nie jest

brana pod uwagę)
10% do 90% (wilgotność względna nie jest
brana pod uwagę)

10% do 90% (wilgotność względna nie jest
brana pod uwagę)

Kolor Czarny Czarny Czarny
Tworzywo ABS+PC z fakturą ABS+PC z fakturą ABS+PC z fakturą
Wymiary: (szer. x wys. x głęb.) mm 117,2x66,2x17 117,2x66,2x17 117,2x66,2x17
Waga 120g 120g 120g
Wsparcie systemu operacyjnego Klawiatura emulacji (kompatybilna z

WIN98/2000/XP/VISTA/7)
Klawiatura emulacji (kompatybilna z
WIN98/2000/XP/VISTA/7)

Protokół komunikacyjny dostępny do rozwoju
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