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Czytnik EP20ENC

Opis produktu

Seria Explorer-EP20ENC
Inteligentny rejestrator multi-tech
  
• Zaprojektowany dla zaawansowanego bezpieczeństwa

• Obsługuje ponad 100 typów poświadczeń RFID

Specyfikacja

Numer wewnętrzny EP20ENC
Częstotliwość pracy / Standardy 125 kHz

13,56 MHz: ISO14443A typy A i B, ISO15693
Funkcje Odczyt RFID
Komunikacja i połączenie z komputerem
 

OSDP (v2.2) przez USB 2.0 (do 128 bitów bezpiecznej komunikacji SCP)

Odległość czytania 13,56 MHz i 125 kHz: do 5,1"/130 mm (w zależności od środowiska i transpondera)
 

Ochrona danych AES128 (bezpieczna komunikacja między czytnikiem a komputerem)

Bezpieczne przechowywanie danych w certyfikowanym chipie kryptograficznym EAL 6+

 

Wskaźnik wizualny Diody LED RGB
Wskaźnik audio Wewnętrzny brzęczyk
Wymagania dotyczące zasilania / Zasilacz 5 V prądu stałego

Zasilanie poprzez port USB - kabel USB 1,5 m / 3,28 ft
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Temperatura pracy -40°F - 149°F /-40°C do 65°C

Wymiary 3,52" szer. x 4,23" wys. x 0,90" gł. (89,5 x 107,5 x 23 mm)

Certyfikaty CE, FCC, RoHs3.0, WEEE (wkrótce), UL294 (wkrótce)

Montowanie Pulpit
Stabilność UV Brak degradacji strukturalnej przez cały okres użytkowania czytnika w ciągu 3 lat

Materiał obudowy Obudowa z poliwęglanu UL94-V0 i UL746C (F1)

Kompatybilne systemy operacyjne Windows® 7, Windows® 10 i Windows® 11
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

