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Czytnik VG10CKQ

Opis produktu

Seria Vanguard - VG10CKQ
Wielofunkcyjny inteligentny czytnik do użytku na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych

  
• Zaprojektowany dla zaawansowanego bezpieczeństwa

• Obsługuje ponad 100 typów poświadczeń RFID

• Klawiatura dotykowa / skaner kodów QR

Specyfikacja

Numer wewnętrzny WG10CKQ
Częstotliwość pracy / Standardy

125 kHz

13,56 MHz: ISO14443 typy A i B, ISO15693

Bluetooth 2,4 GHz

 
Funkcje

RFID, Bluetooth i kod QR

Klawiatura
Klawiatura dotykowa

Skaner kodów QR Utrzymany
Wzór skanowania kodu QR
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Obraz obszaru (tablica pikseli 640*480)

Kąt skanowania kodu QR
Poziomo: 68°/ Pionowo: 51°

Możliwość stosowania kodu QR
Kod jednowymiarowy:

Kod 128, Kod 39, Codabar, Przeplatany 2 z 5, ITF-6, ITF-14,

ISBN, Kod 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matryca 2 z 5,

Kod 11, Przemysłowy 2 z 5, Standardowy 2 z 5, Plessey, MSI-Plessey

Kod dwuwymiarowy:

Kod QR, mikro QR

 
Wydajność skanowania kodów QR*

Wąska szerokość

9 mil (QR)

15 mil (QR)

20 mil (QR)

6 mil (Kod 128)

9mil (Kod 128)

15 mil (Kod 128)

20 mil (Kod 128)

 

Głębia ostrości

1,5”-2,5” (40 mm-65 mm)

0,3”-4,3” (10 mm-110 mm)

0,5”-4,5” (15 mm-115 mm)

1,7”-3,7” (45 mm-95 mm)

0,9”-5,1” (25 mm-130 mm)

0,9”-6,1” (25 mm-155 mm)

1,7”-5,5” (45 mm-140 mm)

 
Komunikacja i połączenie panelowe

Wiegand

OSDP (v2.2) przez RS-485 (do 128 bitów bezpiecznej komunikacji SCP)
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Odległość czytania

13,56 MHz i 125 kHz: do 2,3"/60 mm (w zależności od środowiska i transpondera)

Do 393,7"/10 m ze smartfonem Bluetooth (możliwość konfiguracji odległości na każdym czytniku)

 
Ochrona danych

AES128 (bezpieczna komunikacja między czytnikiem a kontrolerem)

Bezpieczne przechowywanie danych w certyfikowanym chipie kryptograficznym EAL6+

 
Wskaźnik wizualny

Diody LED RGB (konfigurowalne za pomocą aplikacji mobilnej „Armatura Connect”)

Wskaźnik audio
Wewnętrzny brzęczyk z regulowaną intensywnością

(Konfigurowalne za pomocą aplikacji mobilnej „Armatura Connect”)

 
Wymagania dotyczące zasilania / Zasilacz 9 V DC do 24 V DC
Temperatura pracy

-4°F - 122°F /-20°C~50°C

Wymiary
4,78" szer. x 1,77" wys. x 0,96" gł. (121,5 x 45 x 24,5 mm)

Wyłącznik antysabotażowy
System wykrywania sabotażu magnetycznego

Certyfikaty

CE, FCC, RoHs3.0, WEEE, UL294 (wkrótce), IEC EN/BS EN 60839 klasa 4

Montowanie
Nadaje się do montażu drzwi na słupkach lub na dowolnej płaskiej powierzchni

Ochrona / Odporność
Stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi i kurzem zgodny ze standardem IP66
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Wzmocniona konstrukcja odporna na akty wandalizmu, certyfikat IK07

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

