Opis produktu

Wielonapieciowe

Zasilane pradem statym lub przemiennym
Niewielkie wymiary

Promienisty ruch zapadki

Konstrukcja symetryczna

Odwracalny

Certyfikat EN 14846

Funkcja

Elektrozaczep Series 99
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Link do produktu: https://zk-teco.pl/elektrozaczep-series-99-p-64.html

Najbardziej wszechstronna, nowa generacja elektrycznych elektrozaczepdéw z serii 99 ma niewielkie wymiary (tylko 25,5 mm
gtebokosci), ktére pozwalajg na ich zainstalowanie w kazdej o$cieznicy drzwiowej, w tym w nowoczesnych profilach

aluminiowych i z PVC.
Cewki z serii 99 charakteryzuja sie optymalng wydajnoscia zaréwno w instalacjach pradu przemiennego, jak i statego i moga
funkcjonowad w zakresie napie¢ od 10V do 24V.

Specyfikacja

Funkcja

Wysokosé

Szerokosc¢

Gtebokos¢

Regulowany zakres szczek

Pasuje do zatrzaskéw o maksymalnym wychyleniu
Testy wytrzymatosciowe w zaktadzie

Sita trzymania

Zakres temperatur pracy

Dioda czy warystor

Mikrowytgcznik

66 mm

16 mm

25,5 mm

+2-1 mm

5,1 mm

400.000

3,230 N/ 330 kg-f
-15 °C do +40 °C
Fakultatywny
Fakultatywny
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