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Obudowa ENC1A

Opis produktu

Seria Horizon

ENC1A i B

Obudowy klasy profesjonalnej dla

Kontrolery i karty rozszerzeń 

Specyfikacja

ENC-1A
ENC-1B

Jednostka Zasilająca Brak

Sugerowana strona trzecia

Model zasilacza*:

PMU-13V155WCCA@90-132Vac

Wyjście: 13,7 V DC przy 4,5 A

Wejście (ładowanie): 13,7 V/0,5 A, 47-63 Hz,

Temperatura pracy: -4~131°F (-20~55℃)

Temperatura przechowywania: -40~176°F (-40~80℃)

Wilgotność robocza: 10%~95%

Certyfikat: CE, FCC, RoHS
Wskaźniki wizualne Wskaźniki LED wejścia AC i wyjścia DC (czerwony i zielony)
Bateria zapasowa N/A, sugerowany model akumulatora zapasowego innej firmy**: 12 V, 72 Ah/20 godz.
Port anteny Wi-Fi 1*2,4 GHz Wi-Fi (IEEE802.11ac, SMA żeńskie)

1*5GHz Wi-Fi (IEEE802.11n, SMA żeńskie)
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Na szczycie obudowy
Port anteny Bluetooth 1*2,4 GHz BLE5.2 (SMA żeńskie) na górze obudowy
Liczba nokautów Góra: 6 szt. (średnica 1")

Dół: 6 szt. (średnica 1")
Maksymalna liczba płyt podporowych 1 
Certyfikaty CE, FCC, RoHS, UL294 (wkrótce)
Zgodne urządzenia AHSC-1000, seria ADHU, seria AHEB
Materiał obudowy Stal walcowana na zimno w standardzie SPCC/ St12
Wymiary obudowy 13,8" szer. x 11,8" wys. x 3,5" gł. (349 mm x 299 mm x 90 mm)
Jednostka Zasilająca

Wymiary 

4,33" szer. x 3,07" wys. x 1,42" gł. (110 mm x 78 mm x 36 mm)

Bateria zapasowa

Wymiary

7,68'' dł. x 3,94'' szer. x 5,12'' wys. (195 x 100 x 130 mm)

Ciężary 5,67 funta (2570 g)6,22 funta (2820 g)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

