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Terminal UA150

Opis produktu
Ekran TFT o przekątnej 2,8 cala
Prosta kontrola dostępu lub zewnętrzny dzwonek.
Wbudowany najnowszy algorytm odcisków palców V10.0.
Szybki w instalacji, łatwy w użyciu.

Funkcja
2,8-calowy ekran TFT
Przyjazny dla użytkownika interfejs GUI.
Komunikacja TCP/IP i USB-Host.
Prosta kontrola dostępu lub zewnętrzny dzwonek.
Wbudowany najnowszy algorytm odcisków palców V10.0.
Krótkie klawisze do wyboru stanu IN lub OUT.
Opcjonalna bateria zapasowa.
Szybka instalacja, łatwa obsługa.

Specyfikacja
Funkcja

Wyświetlacz Ekran TFT 2,8 cala
Pojemność odcisku palca 500
Pojemność dowodu osobistego 1000 opcjonalnie
Pojemność dzienników 50 000
Komunikacja TCP/IP, host USB
Funkcje Dzwonek zaplanowany, SMS, kod roboczy,

DLST, raport SSR, zapytanie samoobsługowe,
automatyczne przełączanie statusu, wejście
T9, 9-cyfrowy identyfikator użytkownika,
bateria zapasowa (opcjonalnie), karta
identyfikacyjna, dzwonek zewnętrzny

Interfejs kontroli dostępu Zamek drzwi, przycisk wyjścia
Zasilacz Prąd stały 5 V 0,8 A
Temperatura pracy 0ºC - 45ºC
Wilgotność robocza 20%-80%
Wymiar Wymiary: 185 x 140 x 30 mm
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