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Zamek DL30B/ DL30DB

Opis produktu
Bluetooth 4.0
Hasło gościa
Aplikacja do kluczy
Harmonogram
Kontrola rejestru

Funkcja
Wiele sposobów dostępu dla Twojej wygody: hasło/karta/klucz/smartfon
Mechanizm przeciwwłamaniowy zgodny z niemieckim standardem z jedną zapadką i  jednym ryglem
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie losowych haseł dostępu na podstawie kodu
Funkcja jałowego ruchu klamki zabezpieczająca przed sforsowaniem  
Komunikaty głosowe sprawiają, że obsługa jest łatwiejsza i wygodniejsza
Głośność można regulować, posiada też tryb cichy
Inteligentny alarm dotyczący niskiego stanu naładowania akumulatorka i niedozwolonych operacji
Tryb normalnego otwierania
Zewnętrzne złącza do podłączenia zasilania awaryjnego przez akumulatorek 9V

Specyfikacja
Funkcja

Model DL30B/DL30DB DL30B-MF/DL30DB-MF
Typ otworu Niemiecki czop Amerykański czop
Tworzywo Stop cynku Stop cynku
Pojemność hasła 100 100
Pojemność karty 100 100
Moduł karty ID Mifare
Moduł bezprzewodowy BLE4.0 BLE4.0
Zasilacz 4 baterie alkaliczne AA (NIE dołączone) 4 baterie alkaliczne AA (NIE dołączone)
Grubość drzwi 30-38 mm (standard), 39-46 mm (standard), 47-54 mm

(standard), 55-60 mm (opcjonalnie)
30-38 mm (standard), 39-46 mm (standard), 47-54 mm
(standard), 55-60 mm (opcjonalnie)

Wymiary Przód: 69(szer.)×155(dł.)×35(gł.), Tył:
69(szer.)×155(dł.)×25(gł.)

Przód: 69(szer.)×155(dł.)×35(gł.), Tył:
69(szer.)×155(dł.)×25(gł.)
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